SolarVenti® Trouvez le bon modele pour
votre maison

Tous les modéles sont disponibles avec
le cadre en couleur alu, blanc ou noir

Surface maximale de la maison

Deébit d'air maximum / Heure

Temps estimé pour le
renouvellement de I'air env. 2 heures

Apport d'énergie maximum
estimé /an*

L x 1 x Ep (mm) / Poids (kg)

Régulation

Supplément pour cadre peint
blanc / noir

26 m?

35 mé/heure

200 kWh

704 x 524 x
55/5,5

Commutateur
Marche /Arrét
(non disponible
avec régulateur)

* Monté a plat sur le mur, le gain est d'env. 20 % inférieur

50 m?

90 mé/heure

434 KWh

1004 x 704 x
55/8,0

Commutateur
Marche/Arrét (avec
régulateur + 120 €)
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80 m? 100 m? 150 m?
110 m/heure 140 m3/heure 200 m*/heure
env. 2 heures

924 kWh 1.340 kWh 2.100 kWh
1974 x 704 x 1974 x 1004 x 3000 x 1020 x
55/14,0 55/15,0 75/ 29,0
Régulateur (120€  Régulateur (120€  Reégulateur (120 €
aenlever sivous aenlever sivous aenlever sivous
choisissez un choisissez un choisissez un
commutateur commutateur commutateur
Marche/Arrét) Marche/Amét) Marche/Amét)

Ventilation
Deshumidification
et chauffage avec
I‘énergie solaire

Plus de solutions que la premiere:

Les systémes de contrdle : Nous avons 2 systémes de contrdle diffé-
rents: commutateur ON / OFF ou le régulateur. Le commutateur marche
/ arrét commande le flux d'air manuellement. Le régulateur controle le flux
d'air et la température automatiquernent avec un thermostat.
Cadre : Tous les prix se référent a des modéles avec des cadres en
aluminium anodisé. Les modéles sont également disponibles avec un

cadre noir ou blanc avec un prix additionnel.

Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous mnselll%
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Installation : Les instructions de montage sont livrées avec chaque
modéle SolarVenti® pour une installation ,,a faire soi-méme*. Le Kit
est complet. Si vous voulez I‘aide d‘un professionnel, trouvez votre
installateur le plus proche sur www.solarventi.uk
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Installation et autres [t
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Pour de plus amples renseignements ou
des conseils particuliers d'un revendeur
/ installateur, s'il vous plait, visitez
www.solarventi.uk

Obtenez un climat
intérieur sain dans
votre maison, cha-
let ou autres biens

Nous avons aussi des solutions
pour déshumidifier le sous-sol.



Préserver la valeur de votre

Mmaison de vacances tout en
obtenant de |‘air frais - c‘est
gratuit et toute I‘annee!

SolarVenti ® est un collecteur solaire a air avec une
performance tres reconnue. |l ventile et rechauffe I'air -
et est complétement independant de I'électricite.

Avec son ventilateur a énergie solaire et son systéme de

contréle en auto-régulation le SolarVenti® est particuliérement

adapté pour la ventilation et la déshumidification des pieces

¢ Evitez I‘humidité
e Evitez les mauvaises odeurs
» Evitez les moisissures et les

Pensez a long terme!

Beaucoup de propriétaires de maisons de vacances connaissent
l'effet d'un climat intérieur humide : moisissures et champignons,
mauvaises odeurs, maladies respiratoires, dommages pour la
maison et les meubles et finalement une perte pour la maison...

Q Décider de ne rien faire peut conduire a une dépréciation de
1% par an (maison de vacances: 1.500€)

Q Le chauffage avec un apport de chaleur normal & un prix
d‘env. 500€ par an peut devenir rapidement colteux.

0 Avec un SolarVenti® ces problémes sont résolus
rapidement et efficacement et
vous pourrez également écono-
miser de |'argent.

qui sont inutilisées pendant de
longues périodes ou difficiles a
ventiler.

Le systeme fournit une
ventilation réguliere sans
consommation d'énergie.
Le SolarVenti® le fera :
le collecteur solaire &
air est une solution
pour de nombreux
endroits.

Comment un SolarVenti®
fonctionne :

@
®
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Les rayons du soleil font démarrer le ventilateur.

L'air frais et sec est aspiré a travers la plague arriere
perforée. L'air circule dans le collecteur et est
chauffé par le soleil ...

Selon le modeéle, env. de 35 a 200 m3 d‘air sec, chaud
est insuffle dans la piece par heure. La température de
I'air injectée est d'env. 15 a 40 ° C au-dessus de la
température extérieure.

L'air humide est entrainé hors de la piece au travers
de la construction par des valves ou des fissures et
des fentes de la construction.
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Vos avantages:

» \entilation avec |‘énergie renouvelable solaire
¢ Un climat intérieur sain et frais

» Sécurisez la valeur de votre maison de
vacances et de vos meubles

e Evitez I'humidité, les champignons, les
moisissures et les mauvaises odeurs

e Pas de frais de fonctionnement

¢ Sans entretien grace a un filtre autonettoyant
e Facile a installer

¢ 5 ans de garantie

* Retour d‘investissement de 2 a 5 ans

e Meilleur dans les tests sur les principaux centres
d‘essais au Danemark et a I‘étranger




